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ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης 
καθώς και  ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ για συστήματα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης κοκ. 0,7mm 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

▪ Προϊόν βασισµένο σε ανόργανα συνδετικά, ανθεκτικά στα αλκάλια, 
ακρυλικά συµπολυµερή, πυριτικά στοιχεία µε βαθµονοµηµένη 
κοκκοµετρία, µικροµετροποιηµένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα ειδικά 
σχεδιασµένα για συγκόλληση, εξοµάλυνση και εγκιβωτισµό του πλέγµατος 
ενίσχυσης κατά την εγκατάσταση των συστηµάτων εξωτερικής 
θερµοµόνωσης. 

▪ Υψηλή συγκολλητική δύναµη για συγκόλληση διογκωµένης πολυστερίνης, 
πετροβάµβακα, φελλού και µονωτικών πάνελ από ίνες ξύλου σε υποστρώµατα 
τοιχοποιίας, σκυροδέµατος, τσιµέντου και σοβά. 

▪ Υψηλή διαπερατότητα σε υδρατµούς. 
▪ Λόγω της ευελιξίας και της ευκολίας εφαρµογής του, είναι κατάλληλο για 

τη δηµιουργία ενισχυµένων επιχρισµάτων και εγκιβωτισµού πλέγµατος 
ενίσχυσης. 

▪ Ως γενική ουσία εξοµάλυνσης, το προϊόν φέρει σήµανση CE, σύµφωνα 
µε το πρότυπο UNI EN 998-1: Κονίαµα για γενικούς σκοπούς (GP).

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ως συγκολλητικό και εξοµαλυντικό υλικό για συστήµατα θερµοµόνωσης: 
▪ VIEROCLIMA PV 
▪ VIEROCLIMA R 
▪ VIEROCLIMA W 
▪ VIEROCLIMA S 
▪ VIEROCLIMA2 
Ως γενικής χρήσης προϊόν εξοµάλυνσης: 
▪ Νέες και ώριµες επιφάνειες τοίχου 
▪ επιφάνειες τοίχου µε βάση τσιµέντο, ήδη βαµµένες ή µερικώς υποβαθµισµένες.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (UNI 
EN 998-1) 

 
 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Προδιαγραφές κονιάµατος για τοιχοποιία. µέρος 1: κονιάµατα για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς σοβάδες · κονίαµα γενικού σκοπού GP για 
συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης 4. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
▪ Ανακατέψτε το ADESAN G7 GRIGIO/ΓΚΡΙ µε 22-23% νερό (σακούλα 25 

κιλών µε περίπου 5,5 λίτρα νερού) έως ότου ληφθεί µια οµοιογενής πάστα, 
αποφεύγοντας προσεκτικά το σχηµατισµό σβώλων. 

▪ Περιµένετε 15 λεπτά πριν από την εφαρµογή. 
▪ Το έτοιµο µείγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περίπου 2 ώρες. 
▪ Ανοξείδωτη σπάτουλα άνω λαβής. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

▪ Με νερό 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Προετοιμασία Εφαρμογή 
 
 
 

Νέες και ώριµες 
επιφάνειες τοίχου  

Καθαρίστε προσεκτικά, αφαιρώντας όλα 
τα ίχνη σκόνης, βρωµιάς ή άλλων 
στοιχείων και εξαρτηµάτων που δεν είναι 
τέλεια προσκολληµένα. Βεβαιωθείτε ότι ο 
τοίχος είναι απόλυτα στεγνός και 
εφαρµόστε, στην περίπτωση πολύ 
απορροφητικών υποστρωµάτων, µια  
στρώση αστάρι  PRYMER SE, το  
σταθεροποιητικό αστάρι µε βάση 
διαλύτες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφαρµόστε στην επιφάνεια το 
ADESAN G7 GRIGIO/ΓΚΡΙ µε 
ανοξείδωτη σπάτουλα και 
εξοµαλύνετε µε το ίδιο εργαλείο. 
Πριν αρχίσει να σκληραίνει, 
δουλέψτε µε µια 
σπάτουλα/σφουγγάρι για οµαλό 
φινίρισµα. 

 
 
 
 
 
 
 

Εξωτερικές επιφάνειες 
τοίχου, τσιµεντοειδούς, 
κονιάµατος ή σοβά, ήδη 
επικαλυµµένες ή µερικώς 
υποβαθµισµένες 

-χρώµατα, αφαιρέστε όλα τα ίχνη 
βρωµιάς, µέρη που δεν είναι απόλυτα 
προσκολληµένα και τυχόν εξανθήµατα. 
-παλαιά υποστρώµατα, αφαιρέστε το 
παλαιά χρώµατα µε αφαιρετικό 
χρωµάτων (Remover) και πλύνετε την 
επιφάνεια µε πιεστικό νερού. Σε 
περίπτωση παρουσία µούχλας, 
πραγµατοποιήστε µια επεξεργασία 
καθαρισµού µε σχετικό διάλυµα-
καθαριστικό κατά της µούχλας.  
Πραγµατοποιήστε τυχόν σπατουλάρισµα 
πάχους έως 5 mm µε το ADESAN G7 
GRIGIO/ΓΚΡΙ αφού πρώτιστος έχετε 
σταθεροποιήσει το υπόστρωµα µε το 
PRYMER SE και αφήστε το να στεγνώσει 
για τουλάχιστον 5-6 ημέρες.  

 
 
 
 
 

Εξωτερικά συστήµατα 
θερµοµόνωσης - VIERO-
CLIMA 

 
 
 
 
Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνεκτική, 
απαλλαγµένη από σκόνη, βρωµιά, 
µούχλα και δεν παρουσιάζει κιµωλίαση. 
Εάν είναι απαραίτητο, λάβετε τα 
κατάλληλα µέτρα. 

Εφαρµόστε το ADESAN G7 GRIGIO/ΓΚΡΙ 
µε ανοξείδωτη σπάτουλα άνω λαβής στην 
επιφάνεια των µονωτικών πάνελ και 
αφήστε τα να κολλήσουν στο υπόστρωµα. 
Μετά από τουλάχιστον 48 ώρες, «ξυρίστε» 
τα φύλλα, απλώστε το ενισχυτικό πλέγµα 
και εκτελέστε τον εγκιβωτισµό του έτσι 
ώστε να καλύπτεται τέλεια το πλέγµα 
ενίσχυσης. Αφήστε το προϊόν να ωριµάσει 
µέχρι να στεγνώσει εντελώς και σε κάθε 
περίπτωση όχι λιγότερο από 5 ηµέρες πριν 
προχωρήσετε στην επικάλυψη. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ▪ Μην εφαρµόζετε σε τοιχοποιίες υπό συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας (+ 35°C) 
ή σε συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος ή υποστρώµατος, οι οποίες 
ενδέχεται να πέσουν κάτω από τους + 5°C τις πρώτες 24 ώρες µετά την 
εφαρµογή. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%. 

▪ Μετά την εφαρµογή, οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από την 
πιθανότητα βροχής για τουλάχιστον 48 ώρες.



Κωδ. VIE434311T 
Ανανέωση. 04–28.06.2022 

Σελ. 3 από  4 ADESAN G7 ΓΚΡΙ 
UNI 998-1 

GP 

 

▪ Το pH µετά την ανάµιξη µε νερό είναι σαφώς το βασικό. Αποφύγετε την 
επαφή µε τα µάτια χρησιµοποιώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε καλά για τουλάχιστον 15 λεπτά µε 
νερό. Εάν ο ερεθισµός επιµένει, συµβουλευτείτε γιατρό. 

 
ΜΕΤΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

▪ Να φυλάσσετε σε περιβάλλον µε σχετική υγρασία κάτω από 60%. 
▪ Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο 

δεδοµένων ασφαλείας.  
▪ Οι άδειες σακούλες ή οι σακούλες µε ελαφρά ίχνη υπολειµµατικού 

προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς 
κανονισµούς.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ADESAN G7 GRIGIO/ΓΚΡΙ Viero. Τσιµεντοειδούς σύνθεσης κόλλα 
εξοµάλυνσης και τοποθέτησης πλέγµατος οπλισµού  µε βάση συνδετικά 
ορυκτά, ανθεκτικά σε αλκάλια ακρυλικά συµπολυµερή, πυριτικά στοιχεία µε 
βαθµονοµηµένο µέγεθος κόκκων, µικροποιηµένα αδρανή και διάφορα ειδικά 
πρόσθετα που αναµιγνύονται µε νερό σε αναλογία βάρους σάκου 25 κιλών 
προς περίπου 5, 5 λίτρα νερού. Κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε 
ασβεστοκονίαµα τσιµεντοκονιάµατος, κονιάµατος τσιµέντου ή ισοδύναµου, 
προκατασκευασµένα στοιχεία από τσιµέντο και επιφάνειες που έχουν ήδη 
υποστεί επεξεργασία µε άλλες επιστρώσεις, για εφαρµογή σε ένα ή 
περισσότερα στρώµατα ανάλογα µε το απαιτούµενο πάχος. Κατάλληλο για 
χρήση ως συγκολλητικό και εξοµαλυντικό υλικό στην εγκατάσταση 
συστηµάτων θερµοµόνωσης Vieroclima. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60% 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

Εµφάνιση και φινίρισµα Σκόνη  

Συνοχή φρέσκου κονιάµατος 
Αναµίξτε µε 22% νερό 153 mm UNI EN 1015-3 

Πυκνότητα φρέσκου κονιάµατος 1580 kg/m3 UNI EN 1015-6 

 
Θεωρητική απόδοση  

9 ÷ 10 kg/m2 για Θερµοµόνωση    
3 ÷ 4 kg/m2 ως αντιρηγµατικό 

  

Ανάµιξη νερού                Περίπου 22% κατά βάρος UNI 8305 

Διάρκεια ζωής 
(σε δροσερό και ξηρό µέρος) 8 µήνες UNI 10154 

 
Επικάλυψη 

Ως λειαντική στρώση: 48 ώρες 
Ως κόλλα για εξωτερική µόνωση: µετά 
τη σκλήρυνση και σε κάθε περίπτωση 

όχι πριν από 5/6 ηµέρες 
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Συνδετικές ρητίνες  Υδραυλικό σύστηµα  

Ανάµιξη νερού Μέγιστο 24% µε νερό UNI EN 1015-3 

Χρόνος εργασιµότητας Μέγιστο 120’ λεπτά. UNI EN 196/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIERO είναι µια εταιρεία του 
group Cromology Italia Spa 
Via IV Novembre 4 55016 
Porcari (LU) Italy 
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977 
www.viero-coatings.it 

 

 

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσµα της βέλτιστης εµπειρίας µας, είναι ενδεικτικές και δεν 
αποτελούν εγγύηση αποτελεσµάτων. Τα δεδοµένα και οι µέθοδοι που εµφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδοµένων µπορούν να 
τροποποιηθούν ανά πάσα στιγµή σύµφωνα µε οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρµογή των προϊόντων 
πραγµατοποιείται πέρα από τον έλεγχό µας και ως εκ τούτου εµπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της 
Cromology Italia spa είναι διαθέσιµη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ.                        
ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ DNV 

-ISO 9001- 
-ISO14001- 

-OHSAS 18001- 

http://www.viero-coatings.it/

